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KONCEPCJA BUDOWY

ULIC LEBSKIEJ, KOCIEWSKIEJ,
ZUKOWSKIEJ I EAGOWSKIEJ

W POZNANIU

INWESTOR STOWARZYSZENIE NA RZECZ BUDOWY I
INFRASTRUKTURY W ULICY LEBSKA - POENOC

NAZWA OPRACOWANIA Koncepcja budowy ulic Lebskiej, Kociewskiej,
Zukowskiej i Lagowskiej w Poznaniu

DZIALKI 19/1; 47/23; 49/26; 49/1; 22/7; 29; 30; 35; 19/2; 41 —
arkusz 19 obrgb Krzyzowniki.
6/35; 96/2; 102/18; 104/58; 104/6; 104/28; 104/160;
104/153; 104/162; 104/43; 6/53; 98/2; — arkusz 12 obreb
Krzyzowniki.
48/2 — arkusz 21 obrgb Krzyzowniki.
21 —  arkusz 09 obreb Krzyzowniki.

BRANZA drogowa

PROJEKTANT inz. Danuta Ciszewska
nr uprawnien: 395/77/Pw

BRANZA odwodnienie

PROJEKTANT mgr inz. Grazyna Zygmanowska
nr uprawnien 143/73/Pw

ZAWARTOSC OPRACOWANIA  Opis techniczny
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1. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynierow
2. Uprawnienia projekicwe

3. Decyzja wodno — prawna

4. Opinia Rady Osiedla Krzyzowniki — Smochowice

5. Uzgodnienia

6. Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa

1. Plan sytuacyjny
2. Profil podtuzny
3. Szczegdly konstrukcyjne

4. Badania gruntowe
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9R5-VGI-CIR *

Pani Danuta Ciszewska o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0620/01

adres zamieszkania ul. Chocimska 50A, 60-688 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-05 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-P6K-397-QXR *

Pani Danuta Ciszewska o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0620/01

adres zamieszkania ul. Chocimska 50A, 60-688 Poznar

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-08 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CPU-UVC-DN7 *

Pani Grazyna Zygmanowska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/5929/01

adres zamieszkania ul. Hetmariska 5/3, 61-254 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
p

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa.




INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BFU-Q3C-4E| *

Pani Grazyna Zygmanowska o numerze ewidencyjnym WKP/I1S/5929/01
adres zamieszkania ul. Hetmariska 5/3, 61-254 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-21 roku przez:

Andrzej Mikofajczak, Zastepca Przewodniczacego Okrggowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie efektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pemocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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UCHWALA NR XXXVI/172/Vil/2016
RADY OSIEDLA KRZYZOWNIK!-SMOCHOWICE
z dnia 19 grudnia 2016 r.

w sprawie zaopiniowania koncepcji budowy ulic Lebskiej, Kociewskiej, Zukowskiej

i Lagowskiej.

Na podstawie § 28 ust. 1, w zwigzku z § 9 ust. 1 pkt 7 iit a uchwaly Nr LXXV1/1148/\//2010 Rady Miasta
Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Krzyzowniki-Smochowice
(Dz. Urz. Woj. Wikp. Nr 244 poz. 4523), uchwala sie, co nastepuje:

§1

Opiniuje sie pozytywnie koncepcje budowy ulic Lebskiej, Kociewskiej, Zukowskiej i Lagowskiej
przedstawiong przez ZDM, wykonang przez UStUGI PROJEKTOWE Danuta Ciszewska,

ul. Chocimska 50a, 60-688 Poznan, stanowigcg zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§2

Wykonanie uchwaty powierza sie Przewodniczgcemu Zarzadu.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




>k

Zarzad Drog Miejskich
TBU.220.76.2016 16.01.2017r.

Ustugi Projektowe

inz. Danuta Ciszewska
ul. Chocimska 50a
60-688 Poznan

dotyczy: zlecenia nr TBU.220.0063.7.2016 »Budowy ulicy tebskiej, Kociewskiej,
Zukowskiej i tagowskiej w Poznaniu” - opinia koncepgji

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 19.12.2016r (data wptywu 21.12.2016r.)
opiniujemy pozytywnie projekt pn. .Koncepcja budowy ulic tebskiej, Kociewskie],
Zukowskiej i tagowskiej w Poznaniu” z uwagami:

- nalezy zachowac priorytety dla pieszych (nawierzchnie zjazdow nie powinny
dominowaé nad nawierzchniami chodnikow),

— lokalizacja progéw zwalniajacych musi spetniaé. warunki Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.20113r. i Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 3.07.2105r. w sprawie .Szczegotowych warunkow technicznych dla
znakow |1 sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach” (nie mozna
zlokalizowa¢ progu zwalniajgcego na ul. tebskiej miedzy ulicami Sianowska
| Oleckg - znajduje sie w odlegtosci mniejszej niz 40m od skrzyzowania) -
konieczne jest uzupetnienie projektu o organizacje ruchu,

- uzupemic projekt o konstrukcje i przekroj normalny zjazdéw do posesiji,

— uzupemiC projekt o konstrukcje i przekrdj normalny  nawierzchni jezdni
ul. Kociewskiej (zaprojektowanej z piyt zelbetowych wielootworowych).

POZnan

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 16, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl




Danuta Ciszewska ul. Chocimska 50 a 60 — 688 Poznan tel. 605 669 948
danutaciszewska@gazeta.pl

KONCEPCJA BUDOWY

ULIC LEBSKIEJ, KOCEEWSKIEJ,
ZUKOWSKIEJ I LAGOWSKIEJ

W POZNANIU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

aktuaina mapa zasadnicza w skaii 1 : 500

zlecenie inwestora — Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu

wizje w terenie

obowigzujgce normy 1 normatywy

2. STANISTNIEJACY

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem to ulice Lebska, Kociewska, Zukowska i
t.agowska. Sa to ulice osiedlowe, zlokalizowane miedzy ulicami Stupska oraz Sianowska
stanowiace dojazd do w/w ulic. Wszystkie te ulice zlokalizowane sa w Smochowicach
stanowigcych polnocno — zachodnia cze$¢ miasta Poznania.

Omawiane ulice posiadajia nawierzchnie gruntowa. Szeroko$¢ tych ulic w pasie
drogowym jest zmienna i tak: ulica Lebska ma szerokos¢ pasa drogowego 12,0 m; ulica
Kociewska na odcinku od ulicy Stupskiej do ulicy Lebskiej szer. 10,5 m na dalszym
odcinku ulicy Kociewskiej szer. 8,5 m; ulica Zukowska w liniach rozgraniczenia 10,0 m
o poszerzajacej sie do 33,0 m szeroko$ci na koficu tej ulicy (ulica be przeiazdu), ulica
Lagowska w liniach rozgraniczenia wynosi 10,0 m po stronie zachodniej, a po stronie
wschodnie 5,0 m.

Istniejgce odwodnienie omawianych ulic - powierzchniowe.




Danuta Ciszewska ul. Chocimska 50 a 60 — 688 Poznani tel. 605 669 948
danutaciszewska@gazeta.pl

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja objeta niniejszym opracowaniem bedzie realizowana na dziatkach:

19/1; 47/23; 49/26; 49/1; 22/7; 29; 30; 35; 19/2; 41 — arkusz 19 obreb Krzyzowniki.
6/35; 96/2; 102/18; 104/58; 104/6; 104/28; 104/160; 104/153; 104/162; 104/43; 6/53;
98/2; — arkusz 12 obreb Krzyzowniki.

48/2 — arkusz 21 obreb Krzyzowniki.

21 — arkusz 09 obreb Krzyzowniki.

4. OPIS PROPONOWANEGO ROZWIAZANIA

Koncepcja zaklada budowe ulicy Lebskiej, Kociewskiej, Zukowskiej i Lagowskiej jako
pieszo — jezdnie z odwodnieniem tych ulic przez projektowany drenaz francuski.

Takie rozwigzanie zostalo zaproponowane przez pana Prezydenta Macieja Wudarskiego
na spotkaniu w dniu 28.06.2016 r. (notatka sluzbowa), a jednoczesnie ma byé
alternatywnym rozwigzaniem do opracowanego projektu budowlano — wykonawczego na
zlecenie Stowarzyszenia na rzecz rozbudowy infrastruktury w ulicy Lebska Poéhoc i
uzgodnionego przez Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu, pismem UD.4402.198.15 z dnia
26.10.2015 r. (czgs¢ drogowa).

Koszt realizacji inwestycji wedhig projektu budowlano — wykonawczego wynosi brutto
4 612 029,00 PLN, natomiast koszt inwestycji wg opracowanej koncepcji wynosi brutto
3 000 950,00 PLN.

W opracowanej koncepcji, w celu odwodnienia ulic, wykorzystano zaprojektowane we
wezesniejszym projekcie separatory w ulicy Kociewskiej i Lagowskiej, do ktérych
zostanie odprowadzona woda z drenazu francuskiego.

Do koncepcji dofagczono Decyzje wodno — prawng wydang przez Prezydenta Miasta
Poznania 0S-1.6341.1.98.2014. W koncepcji wszystkie parametry ulic przyjeto dla klasy
L i D i kategorii ruchu KR2 i s to drogi gminne zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 1.

Dziatki nr 19/2 141 w ul. Lebskiej sa dziatkami prywatnymi obcigzonymi hipoteka.

Pan Prezydent Maciej Wudarski, na spotkaniu w dniu 28.06.2016 r., zadeklarowat
mozliwosé Wqupu dziatek prywatnych 1 realizacje ul. Lebskiej w ramach ZRiD.



Danuta Ciszewska ul. Chocimska 50 a 60 — 688 Poznari tel. 605 669 948
danutaciszewska@gazeta.pl

Ulica Lebska stanowi polaczenie pomiedzy ulicami Sianowskg i Stupska, natomiast ulica
Kociewska i Lagowska, od strony zachodniej, maja wjazd zaréwno z ulicy Lebskiej, jak
1 Stupskiej.

Ulica Kociewska na odcinku zachodnim, na wyjezdzie z ulicy Kociewskiej w Stupska ma
ograniczong widocznos¢, przez wysoki mur, dlatego zgodnie z zatwierdzong organizacja
ruchu przez Miejskiego Inzyniera Ruchu 52.1.7221.1.2.2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r.,
bedzie ulicg bez wyjazdu na ul. Stupska zakoriczong zatoka manewrowa. Ponadto zatoke
manewrowg nalezy ograniczy¢ stupkami U-12c.

Ulica Zukowska jest rownieZ ulica bez przejazdu, wjazd odbywa sie z ulicy L.ebskiej, a
sama ulica jest takze zakonczona zatoka manewrowa o wymiarach 12,5 m x 12,5 m.
Projektowana szer. pieszo — jezdni ulicy Lebskiej oraz Lagowskiej — strona zachodnia —
5.50 m., a ulica Zukowska szer, 5,0 m.

Natomiast szer. ulicy Kociewskiej i Lagowskiej od strony wschodniej wynosi 4,5 m ze
wzgledu na szerokos¢ pasa drogowego.

Szerokosci w/w ulic sg zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 17 lutego 2015 1.

Ulica Kociewska od strony wschodniej bedzie zakornczona zatoka manewrowsg o
wymiarach 12,5 x 12,5 m, a prace zwigzane z budowg pieszo — jezdni na tym odcinku nie
naruszajg istniejgcego przepustu.

Ponadto z ulicy Lagowskie] (strona zachodnia) przewidziano dojazd do posesji nr 4 na
dzialce nr 351 jest to dojazd bez przejazdu.

W koncepcji budowanych pieszo — jezdni przewidziano réwniez wykonanie po obu
stronach budowanych ulic zjazdy do bram. Zjazdy wykona¢ zgodnie z zasadami
zawartymi w Katalogu Powtarzalnych Elementow Drogowych.

W koncepcji zaproponowano wstepne rozwigzanie niwelety dla wszystkich pieszo —
Jezdni, ktorej szczegdlowe rozwiazanie zostanie opracowane w projekcie budowlano —
wykonawczym.

Sama budowa ulic ELebskiej, Kociewskiej, Zukowskiej i Lagowskiej nie bedzie stanowié
zagrozenia dla srodowiska.

Na podstawie badan gruntowych wykonanych przez Geoprojekt Poznan i przez
INZPROKOL Zakltad Ustug Geotechnicznych i Projektowych wynika, ze dominujace
gruntami budujacymi podltoze na przedmiotowych ulicach to piaski, piaski $rednie, zwiry

1 pospotki. W zwiagzku z powyzszym grunty te sg gruntami nosnymi.




Danuta Ciszewska ul. Chocimska 50 a 60 — 688 Poznan tel. 605 669 948
danutaciszewska@gazeta.pl

W koncepcji przewidziano nawierzchnie wszystkich pieszo — jezdni asfaltobetonowe,
zgodnie z katalogami nawierzchni i wynikami badan gruntowych przedstawionymi w
opinii geotechnicznej, zaprojektowano konstrukcje nawierzchni jezdni dla drég klasy L i
D i kategorii ruchu KR2 w strefie zamieszkania w rozumieniu przepiséw o ruchu
drogowym. Przyjeta konstrukcja nawierzchni wg rysunkéw konstrukcyjnych.

Na ulicy Kociewskiej — strona wschodnia — projektowana nawierzchnia asfaltobetonowa
bedzie tylko do przepustu, a na dalszym odcinku plyty wielootworowe, ktére beda
stanowi¢ dojazd do istniejacych separatorow.

Pochylenie poprzeczne wszystkich projektowanych ulic daszkowe 2%.

Szczeg6lowy projekt organizacji ruchu zostanie opracowany w projekcie budowlano —
wykonawczym, natomiast koncepcja jest alternatywnym rozwigzaniem do wczesniej
opracowanego projektu budowlano — wykonawczego, w ktérym byly zaprojektowane,
na wszystkich ulicach, chodniki jednostronne, a na ulicy Febskiej chodniki dwustronne i
miegjsca postojowe. W zwigzku z powyzszym na planie sytuacyjnym koncepcji zostaly
pokazane tylko progi zwalniajace, ktorych lokalizacja ulegnie zmianie ze wzgledu na

wykup dziatek nr 411 19/2.

5. ODWODNIENIE

4.1 Opis projektowanego rozwigzania

Odwodnienie, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od V-ce Prezydenta m. Poznania
pana Macieja Wudarskiego, projektuje si¢ w postaci ,.drenazu francuskiego”. Wody
opadowe splywajace z projektowanych ciggéw pieszo-jednych, beda doptywaty do
drenu poprzez zaprojektowana nawierzchni¢ przepuszezalng o szerokosei 0,4m
wykonana z plyt azurowych typu Meba.

Drenaz francuski projektuje sie wykonaé z thucznia o granulacji 8 + 63 mm owinietego
geowlokning iglowana. Odprowadzenie wod opadowych z drenazu nastgpi do dwoch
wylotéw okreslonych w ,,Operacie wodno — prawnym” opracowanym przez
inz. Jarostawa Rose. Wylet I bedzie odbieral wody opadowe z czesci ulicy Lebskiej oraz
z ulic Kociewskiej i Zukowskiej, natomiast Wylot II z ulic pozostatych. Dodatkowo z
ostatniego odcinka ulicy Lebskiej wody opadowe zostang wprowadzone do istniejgcej w

ul. Sianowskiej kanalizacji deszczowe;j.
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W operacie wodno-prawnym zostalo okreslone miejsce usytuowania wylotow wod
opadowych do cieku Krzyzanka oraz sposob ich oczyszczenia i w zwiazku z powyzszym
wyloty wod opadowych z projektowanych drenow beda sie odbywaly poprzez ujete
w tym operacie osadniki 1 separatory. Lokalizacja tych urzadzen zostala pokazana na zal.
planie sytuacyjnym. Zgodnie z opracowanym operatem ciek Krzyzanka nie wymaga
regulacji.

Zgodnie z planowanym etapowaniem robot drogowych — dwa niezalezne etapy, planuje
sie towniez etapowanie robot odwodnieniowych, przy czym dla etapu 1 w pierwsze]
kolejnosci nalezy wykona¢ odwodnienie w ulicy Kociewskie] na odcinku od Wylotu I
do ulicy Lebskiej, a nast¢gpnie w ulicy Lebskiej od Kociewskiej do Stupskiej i od
Kociewskiej do Zukowskiej oraz réwnolegle mozna wykonaé¢ dalszy ciag ulicy
Kociewskiej. Niezaleznie, po wykonaniu odwodnienia w ulicy t.ebskiej nalezy wykonac
odwodnienie ulicy Zukowskie;.

Wykonanie odwodnienia dla etapu 2 nalezy zacza¢ od Wylotu IT w ulicy Lagowskiej do
ulicy Lebskiej i nastgpnie wykona¢ dalszy cigg ulicy Lagowskiej. Niezaleznie mozna
wykonywa¢ odwodnienie ulicy Lebskiej na odcinku splywu wéd opadowych (spad
drenu) w kierunku ulicy Lagowskiej oraz odcinek ulicy Lebskiej ze sptywam wod
opadowych w kierunku ulicy Sianowskie;j.

Poniewaz ukladanie drenu francuskiego powinno odbywac si¢ zawsze od najnizszego
punktu zaproponowana kolejno$¢ wykonywania odwodnienia powinna by¢ zachowana.
Celem zachowania kontroli nad stanem drenu, a takze na potgczeniach poszczegdlnych
odcinkéw nalezy wybudowad studzienki kanalizacyjne @ 315mm - kontrolne, sytuowane
w odlegtosciach 150 — 300m , na potaczeniach o 1000 mm, do ktérych wody z drenu
wprowadzane bedg przy pomocy rury pelnej @ 160mm o dlugosci 1,0 m otoczonej
otoczakami rzecznymi o frakcji 80 +150 mm.

Uwaga! Na planie sytuacyjnym koncepcji zaznaczono usytuowanie studni
pofaczeniowych, natomiast lokalizacja studni kontrolnych zostanie wyznaczona w
projekcie budowlanym.

4.2 Obliczenie ilosci wod opadowych
- zalozenia: max natezenie deszczu q=98 dm’/sha
czas trwania deszczu miarodajnego t=15 min
(przyjeto ze wzgledu na matg predkosé¢ przepltywu wod opadowych w drenie)
wspdlczynnik sptywu dla ulic y= 0,60
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ilos¢ wod opadowych wg wzoru Q= q x F x v [dm?/s]

- wylot I:
F: - powierzchna asfaltowa 0,24 ha

F, — powierzchnia przepuszczalna 0,04 ha

Dla kanaléw deszczowych natezenie deszczu oblicza sie wg wzoru:
g=A /{86!

gdzie:

t —czas trwania deszczu w min,

A — wspoblczynnik.

Powyzszy wzor po przyjeciu dla warunkéw polskich $redniego normalnego opadu

rocznego H = 600 mm przybiera postac:
q=(470> C)/ "%’y [dm3/sha]
gdzie:

C — liczba lat przypadajacych na jedno zdarzenie deszezu o natezeniu g

lub wickszym

Dla prawdopodobiefistwa p=50% wartos¢ C = 2 (p=100/C % — 50=100/C — C=2)
Dla t = 15 min warto$é q = 97,27 [dm®/s ha]

Z wykresu natezenia deszczu od czasu trwania i czestosci wystepowania odczytano:

q = 98,0 dm’/sha

Podstawiajac otrzymane dane do wzoru Q = q x F x y [dm’/s] otrzymujemy:

3
Q=98 x(0,24x0,60 + 0,04x0,10) = 14,56 {dm’/s

- wylot II:

Fi - powierzchna asfaltowa 0,10 ha
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- wylot II:
Fi- powierzchna asfaltowa 0,10 ha

F, — powierzchnia przepuszczalna . 0,31 ha

Podstawiajac otrzymane dane do wzoru Q =qx F x vy [dm®/s] otrzymujemy:

Q=98 x(0,31x0,60 + 0,10x0,10) = 19,21 [dm’/s]

Uwaga!

Drenaz francuski odbiera wody opadowe wolniej niz kanalizacja deszczowa i wpusty
uliczne, poniewaz wody te musza przesigknaé przez grunt.

Taka sytuacja moze powodowaé, ze przy ulewnych deszczach woda przez jakis czas

bedzie stala na ulicy.

6. KOSZT INWESTYCJI

Koszt realizacji inwestycji, tj. budowy wulic ze zjazdami, wynosi brutto
3 000 950,00 PLN.

7. DZIALKI DO WYKUPU

Nr 41 — powierzchnia 400 m’
Nr 19/2 — powierzchnia 50 m’
Orientacyjna cena za m” wynosi od 550 do 650 PLN (wg portalu Gratka; www.gratka.pl )

8. UWAGI KONCOWE

W koncepcji nie przewidziano budowy chodnikéw.

P
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1. WSTEP

Niniejsza opinia geotechniczna, opracowana na podstawie wykonanych badan geotech-

nicznych, ma na celu okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu dla potrzeb projek-

towanych ulic: Lebska, Kociewska, Zukowska i L.agowska w Poznaniu.

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie zostalo wykonane w oparciu o nastgpujace akty prawne:

Rozporzadzenie MTBiGM w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw po-
sadawiania obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012 1. poz.
463),

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Ob-
liczenia statyczne i projektowanie (norma wycofana zastapiona przez PN-EN
1997-1:2008, PN-EN 1997-2:2009).

PN-B-02481:1998 Geotechnika — Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miar.

PN-B-02479: 1998 Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady
ogolne.

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasa-
dy ogdlne.

PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$é 2: Roz-
poznanie i badanie podioza gruntowego.

PN-EN 1997-1:2008/Ap2 wrzesien 2010 - Zalacznik krajowy NA - Postanowie-
nia krajowe w zakresie przedmiotowym EN 1997-1:2004.

PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne — pobieranie
probek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych — Cze$é 1

Techniczne zasady wykonania.

Poregbski Ryszard POZNAN, ul. Antona Czechowa 12A, tel./fax (61) 847-98-60




strona -4 -
Poznan, Krzyiowniki

PN-EN ISO 22475-1:2006 Rozpoznanie i badania geotechniczne — pobieranie
probek metoda wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych — Cze$é 1:
Techniczne zasady wykonania.

PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis grun-
tow (norma wycofana zastapiona przez PN-B-02481:1998),

PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie
gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

PN-ENISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie
gruntow - Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN [SO 14688-2:2006/Ap2:2012 — Zalacznik krajowy do Polskiej Normy.
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow. Czes$é 2: Zasady klasyfikowania. Polski

Komitet Normalizacyjny. Warszawa.

Podstawg formalno-prawng do sporzadzenia dokumentaciji stanowia;

 zlecenie wystawione przez firme ,,Ustugi Projektowe, Danuta Ciszewska”,

ul. Chocimska 50A, 60-688 Poznan,

program badan okreslony przez Projektanta.

1.2. Wykonane badania

W celu rozpoznania stanu podtoza gruntowego wykonano nastgpujace badania polowe:

wytyczono otwory badawcze metodg domiaréw prostokatnych w oparciu o
uzgodniony program badan,

rzg¢dne okreslono na podstawie interpolacji wysokosci terenu naniesionych na
mapie w skali 1:500,

wykonano 7 matosrednicowych otworéw badawczych o glebokosei 3.01 5,0 m,
(polozenie otworéw badawczych przedstawiono na planie sytuacyjnym w za-
taczniku 1, a dzienniki otworéw wiertniczych w zataczniku 5),

whbito 2 sondy dynamiczne lekkie typu DPL (zatacznik 6),

wykonano badania makroskopowe wszystkich prébek gruntéw zgodnie z PN-

88/B-04481,
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® Wyznaczono parametry geotechniczne “metoda B” na podstawie cech wiodacych

gruntéw, zgodnie z PN-81/B-03020 (zalacznik 3).

1.3. Wykorzystane materialy

Dla sporzadzenia niniejszego opracowania wykorzystano nastgpujace materiaty:
e plan sytuacyjny rejonu badan w skali 1 : 500 otrzymany od Zleceniodawcy,
* dokumentacje archiwalne oraz literature dotyczaca budowy geologicznej regionu,
* mapy i materialy geologiczno — inzynierskie,

* normy 1 normatywy techniczne.

2. MORFOLOGIA 1 BUDOWA GEOLOGICZNA

Omawiany teren znajduje si¢ w granicach Pojezierza Poznanskiego - jednostki fizjo-

graficznej rzedu subregionu wg podziatu J. Kondrackiego ( Narodowy Atlas Polski ).

Teren badan znajduje si¢ w obrebie réwniny sandrowej powstatej podczas fazy poznanskiej
zlodowacenia pétnocnopolskiego, gdzie od strony wschodniej przeplywa potok Krzyzanka.
Budowg geologiczna rejonu badan rozpoznano na podstawie otworéw badaweczych wykona-
nych do maksymalnej glebokosci 5,0 m, ktérych metryki przedstawiono w zataczniku 5 oraz

zestawiono na profilach geotechnicznych w zalaczniku 4.

Budowa geologiczna badanego terenu jest prosta. Pod gorng warstwa nasypow niekon-
trolowanych i budowlanych o maksymalnej migzszosei 1,0 m (otw. 3), wystepuja w obrebie
dolinki potoku Krzyzanka (otwory nr 3 i 6) osady holocenskie w postaci cienkiej warstwy
gleby i namuhu gliniastego (warstwy Illa i IIlb) a w pozostatych otworach plejstoceniskie pia-
ski i zwiry wodnolodowcowe (warstwy IV). Sa to roznego rodzaju piaski oraz pospéiki i zwi-
ry, ktore znajduja si¢ w stanie Srednio zageszezonym w goérnych warstwach i w stanie zblizo-
nym do zaggszczonego w dolnej czesci. Osady te w otworach nr 2, 3 i 6 zostaly przewier-

cone. Glebiej zalegaja gliny zwalowe (warstwy V) fazy poznanskiej zlodowacenia poinocno-
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polskiego, ktérych w otworach nr 2, 3 i 6 nie przewiercono. Sg to piaski gliniaste i gliny

piaszczyste w stanie twardoplastycznym i plastycznym.

3. STOSUNKI WODNE

W trakcie prowadzonych badan stwierdzono obecnosci wody gruntowe] w otworach
nr 3 i 6 lezacych w dolince potoku Krzyzanka. Woda wystepuje w postaci wody o swobod-
nym zwierciadle w obregbie piaskéw wodnolodowcowych. Jej ustabilizowany poziom znajdu-
Je si¢ na glgbokosci 1,20 m (otw. 6) i 1,60 m (otw. 3) od powierzchni terenu. Okresowo po in-
tensywnych opadach lub w okresie roztopéw wiosennych, poziom tej wody moze by¢ wyzszy

o ok. 0,5 do 1,0 m. Obserwacje wody gruntowej prowadzono we wrzesniu 2015 r.

4. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych (zal. 5 i 6) oraz analizy profili geo-
technicznych (zal. 4), wydzielono w podtozu nastepujace zespoly warstw geotechnicznych:
I - warstwg nasypow niekontrolowanych, stanowiaca tymczasows nawierzchnie grun-
towg ulic, zbudowana z gruzu, gleby i zuzla oraz asfaltu, w stanie zaggszezonym,
I - warstwg nasypéw budowlanych, w ktorej ze wzgledu na rodzaj i stan wyr6zniono:
ITa — warstwe zbudowang z piaskow srednich z domieszkami zwiru, mato wilgotnych,
W stanie Srednio zaggszczonym na pograniczu stanu zageszezonego o usrednio-
nym stopniu zaggszczenia Ip= 0,65,
IIb — warstwe zbudowang z pospétek z domieszkami kamieni, malo wilgotnych, w
stanie $rednio zaggszczonym na pograniczu stanu zageszczonego o usrednionym
stopniu zageszczenia Ip= 0,65,
IIT — zesp6l osadéw holocenskich, w ktérym wyrdzniono:
Ila — warstwe zbudowana z gleby, wilgotnej,
IIb — warstwe zbudowang z namutu gliniastego, wilgotnego, w stanie twardopla-

stycznym o usrednionym stopniu plastycznosci I = 0,20,
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IV — zespol piaskéw wodnolodowcowych fazy poznanskiej zlodowacenia pélnocno-
polskiego, w ktorym ze wzgledu na rodzaj i stan wyrdzniono:
IVa — warstwg zbudowang z piasku drobnego i piasku pylastego, wilgotnego i na-
wodnionego, w stanie $rednio zaggszezonym o usrednionym stopniu zagesz-
czenia Ip= 0,50
IVb — warstwe zbudowana z piasku $redniego, wilgotnego, w stanie $rednio zagesz-
czonym o usrednionym stopniu zageszczenia Ip= 0,50,
IVe — warstwg zbudowang z piasku sredniego, wilgotnego, w stanie $rednio zagesz-
czonym o usrednionym stopniu zag¢szezenia Ip= 0,65,
IVd — warstwe zbudowana z pospélek i zwiru, wilgotnych i nawodnionych, w stanie
Srednio zageszczonym o usrednionym stopniu zageszezenia Ip = 0,50,
IVe —warstwe zbudowana z pospélek i zwiru, wilgotnych, w stanie srednio zagesz-
czonym o usrednionym stopniu zageszczenia Ip= 0,65,
V - zespél glin zwalowych fazy poznanskiej zlodowacenia pélnocnopolskiego, w kto-
rym ze wzgledu na rodzaj i stan wyrézniono:
Va — warstwe zbudowang z posp6iki gliniastej, mato wilgotnej, w stanie polzwartym
0 usrednionym stopniu plastycznosci I; = 0,00,
Vb — warstwe zbudowang z piaskéw gliniastych i gliny piaszczystej, wilgotnych, w
stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznosci ;= 0,12,
Ve — warstwe zbudowana z piaskow gliniastych i gliny piaszczystej, wilgotnych, w
stanie twardoplastycznym o usrednionym stopniu plastycznoscei I = 0,20,
Vd —warstwe zbudowang z piaskow glintastych i gliny piaszczystej, wilgotnych, w
stanie plastycznym o usrednionym stopniu plastycznoéci I = 0,20.
UWAGA: Usrednione warto$ci parametréw geotechnicznych dla poszczegblnych warstw

przedstawiono w zalaczniku 3.

5. WNIOSKI

Na podstawie przeprowadzonych badaf nalezy stwierdzi¢, ze w gémych warstwach

podloza projektowanych ulic zalegajg grunty niespoiste nasypowe. Sa to nasypy niekontrolo-
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wane (warstwa I) oraz nasypy budowlane (warstwy II) stanowigce tymczasowa nawierzchnig
ulic. Grunty nasypowe (warstwy II) w postaci piaskéw srednich i pospdlek moga pozostaé w
podiozu projektowanych nawierzchni ulic. Pod gruntami nasypowymi w otworach nr 1, 2, 4,
51 7 zalegaja piaski i pospotki (warstwy IV) ktére sg gruntami przepuszezalnymi dla wody i
stwarzaja korzystne warunki dla budowy projektowanych nawierzchni. Po wykonaniu koryta

nalezy dogesci¢ dynamicznie nizej lezace grunty niespoiste (nasypowe i rodzime).

Warunki wodne w podlozu nalezy okresli¢ jako dobre z uwagi na brak wystepowania

wody gruntowe] do badanej glebokosci 3 m w rejonie otworow nr 1,2, 4,51 7.

Biorac pod uwage rodzaj gruntéw wystepujacych w gornych warstwach podloza oraz

warunki wodne, mozna okresli¢ nastgpujace grupy nosnosci podtoza:

- nasypy budowlane zbudowane z piaskéw srednich z domieszkami zwiru (warstwa Ila)
oraz z pospoiki (warstwa I1Ib), ktore sg gruntami niewysadzinowymi, nalezy zaliczy¢

do grupy nosnoéci podtoza nawierzchni G1,

- piaski $rednie rodzime (warstwy Vb i IVe) oraz posp6tki i zwiry (warstwy IVd i IVe)
ktdre s réwniez gruntami niewysadzinowymi, nalezy zaliczyé¢ do grupy no$nosci pod-

loza nawierzchni G1.

W obregbie dolinki potoku Krzyzanka, w gérnych warstwach wystepuja nasypy niekon-
trolowane o maksymalnej grubosci 1,0 m (otw. 3), a niZej zalega warstwa gleby i namutu gli-
niastego o maksymalnej migzszosci 0,7 m (otw. 6). Grunty te nie powinny pozostaé w plyt-
kim podiozu nawierzchni drogowych. W tym rejonie wystepuje w obrebie piaskow woda
gruntowa, ktorej zwierciadio znajduje si¢ na glebokosci od 1,2 do 1,60 m od powierzchni te-
renu. Glebiej ponizej warstwy piaskow i zwiru zalegaja gliny zwatowe (piaski gliniaste i gliny
piaszczyste) w stanie twardoplastycznym i plastycznym. Glin do glebokosci 5,0 m nie prze-

wiercono.

Na podstawie przeprowadzonych badar, w nawigzaniu do rozporzadzenie MTBiGM w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia
25.04.2012 r. (Dz. U. z 2012 1. poz. 463), proponuje si¢ zaklasyfikowaé omawiany obiekt bu-
dowlany do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntow:,\f

130, C(.u! u”'iZ MOSZN:L nr V!f 118

R 917!88
Porgbski Ryszard POZNAN, ul. Antona Czechowa I%ME‘F?EBP{%@)WT‘-»BI% nr 0054







e T T




'l""i"""‘"_—' R e e

-

228
tv

s DI et e

Retety memne

.

- <N
LW Ry
N \ LV

T T

. Objasnienia:

i ———— . %

5

|
!
]
1
i i 4419
] i 1
: | = iY Ba =
| : il <
‘! : clal S Ve
e R R [4/,.3,
'm‘:% & :
222 3% 4
stz L5
19 arr ‘f{:
: 19y g
] %
I =
Firis Frep =2 E
; 2 /13 B A OE
B 5 8p i "
3 i
Ky 3 t \ —E8S

R @ - miejsce wykonania i numer otworu badawczego
3
B PP €
4?;4;‘{. va.L e "“’a 5 ; e m;\?ﬁz‘(\ 2\
S A FA S
Wykonawca: INZPROKOL Poznan, ul. Czechowa 12A
Temat: KRZYZOWNIKI - ulice
Opracowanie: Dokumentacja geotechniczna
Skala 1:1000
oot | MAPA DOKUMENTACYJNA
) ZAL. 1.




Auojupomeu junib - mu
AujobBpim junib M
Aujofpm ojewu junif - muw
Ayons unib S

NJUNIG 3SOUJOR[IM

zat, 2.

00'L< Auufid -@-  d
00'L>7>05'0 Auzofiseidoyydiu -@ dw
05'0>"1>62'0 fuzofised @  (d
Sz'0="1>0 Auzofiseidopiem) e 1dy
0= Auemzipd O mzd

0> Auemz & mz

yoAysiods mojunib lie)g

AuozozsdbBez ozpleq & bBzq

08'0<1

08'05>/9'0 Auozozsdbez O Bz
19'05%>¢¢'0 Auozozsdbez oupais () Bzs
£€'0>" Aunp -y
YyonjgAs mojunib uejs

uaoiaIm

nsanjo z f[amojunib Apom OJpeIDIBIMZ iz x
suzoyelbliens

-ouzaibojoy) eauelb amomeyspod — .
[auzojuyosiosh Amisiem Jswinu @
NJOMIO njojAm eupdz! e'zZlL

B[UBDIBIM JBWNU g

BlUaZOeUZO auuj

Bueligm sl - 01-as

Bpuos

euepeqezid ejans | BUBMOPUOS [ezpol
(1LA) emojoiqo epuos

(LdSs) ruzokipunfo epuos

(AL) emololqo exreuds

(dd) Amoxzoop Jjawoleuad

UBMOpUOoS
TUEpEq NleZpol alusZoeuz()

Ayons 1omjo

Apom sluazoks

Apom wojzod Auosisimeu

BUPAZI | BIUDOIDIM DISBZD M

Auofejsn Apom woizod Auzofijewozald

Auoupomeu junib _
Aisjout yurub )

AujoBpm yunib
AujoBjim ojewr gnj Ayons JuniB

NniuadIsIM

M Apom aluazodeuzg

(o) lomojunis Apom eyqoid
(AMN) 19souj06pm fouemoyoez o eyqoad
(SNN) @zinpinis feuemoyoez o eyqo.d

NIOMJO0 aluemoqold

pepim ‘elusimisiemazid gy

Pzselwop  +

njunib nsido asezaAjop

3MOMJEPOP DIEUZ

euloize[epasy [y

euwiou ezod Ajuni

aujeunltq si6am  gpn
Apoy o

aljkb Ao,

a1seullb Ainweu By
a)sAzozserd Anweu dwp
ezouyogud Aunub

(awizpou)

duzouehio AJunis

osammoyserd 24
sednjoyl  dy
yodny dj

eydl efeys NS
epiemiepeys | S

ajsi[eys AJunic)

ABao  Bp
znif 19

fprdod 4
aznz nz

Augimopngaiu dAiseu  Nu-

Aueimopng dseu  gu
amodAseu fjunio

eislods ajsjulelzouqolp

Rselfdp  xp

R
fshzozseidp  d
eza3imz eysejid eun|b zuo
ejzdimz eulb zo

ejzdmz eshzozserd euy zdo

eiseifdeub 1o

eulf 9
ejshzozseid ey do
ikd 11

Ashzozsed id di
Kseiub yased 64

o1slodsaiu
a1siule|zouqolp

AiselAd yased 1)
Augolp yesed pd
lupais sapeld sd

Aqrub yeseid Id

M ejsejulb eyjpdsod  Bod
g mxﬁamoa od
m. Kyisewunb nmz b7
my AE Z
x aluaiuey b
m. Mezool oM
2 ejse b eujeziiaimz - B
@ BURZIIBIMZ  AAM

(ewiizpoa) ajsijeysaiu

auerauIw Ajunis

NINVAOOVHdO M HOANVMOSOLSVZ ITOGINAS | MOMYNZ VINIINSYrdo



‘yoAuorupomeu ypAIstodsaiu mojunis eyp eamo10s013[qo 9501533 ouepod / S1uwIN|oy M [[oqe) M - 4y

‘goAuroBim yokistodsaru mopunis qnj yoLisiods moyuni3 e[p emoros01d[qo 9s01sdT ouepod 9 drutUN[OY M 1[aqB) M - 4 VOVAN
99z | 661 | 0se | coz | s's1 | vor | — | o1t | — | sco [HETT N dDEEE T PAT
pLe | 18T | Tev | 69 | €81 | ste | — | sz | - |ozo [ @ | dD8d
oy | ove | 909 | ssv | 861 | Lve | - | sic| - |wo | & | dOB
999 | 00S | LL8 | 8¢9 | oCT | O°OF | - stz | — | o000 | E . wom

6°S9T | 6691 | 8¥81 | 8¥81 | S6¢ | - 6’1 | s90 | -— | — Z od
0°€YT | O°€kl | 1°6ST | T°6ST | L8E | - S0 | 061 | €S0 | - Z ‘od PAI
O'FIT | 9TOL | S°SET| 0°TTL | 6°€E | - LT | S9°0 | - sd QAL
L96 | 0°L8 | L¥IT | T€01 | €¢€€ | - ¢8T | ss0 | — [ sd qAIl
8Ls | Tov | vLL | 619 | voe | -— | 06°1 | SLT | oSO | — | - xd ‘pd BAI
— | -1 -1 -1 -1—| ||| — |5 SwN - qm
O elll
6°691 | 6591 | 8481 | 8¥81 | S6€ | - 61 | 90| — | — [od]dN qIx
O'PIT | 9TOT | §'s€1| oTel | 6'€€ | -~ | - | L8T | §90 | —— | =~ [sdlaN eIl
- - - --- e —== --= - --- --- ——— "nuoaru dAseN I
¥l £l 4 7 01 6 8 L 9 5 v £ _ 3 I
ledin] [edIn] [edi] ledn] [o] [edp] [ewn] lewn njunib
w3 3 A w N ) @ w2 w? w? a9 h lioepi| fauzolu
obau obauy fau feujom obouzi EIE ] 1950UZ0 -0SL0Y nuniB -4osjoeb
-1gm -omuald -101M -1aid -3umam s BEMOID . BMQID -zsabez -Rise|d [auzoib fezpoy AmiSIea
[3S0MI|SIOS BIDJE)} asou -s038lgo -s0)3[qo yaidols uaidols -ojoeb 18WNN
BIUSJIEIZSHPO NPOW npow Auzakilawop] ey -lodg 2501539 2501839 nunib uels |OqWIAS
SOTTN ‘TYTUMCZAZIY :31PWSL V] BMOYI9Z) 'Y [N
HOANZIDINHOALOTD MOULANVIVd NVNZOdJ 19+-09
"¢ "IVZ HANZOALSAUALMVIVHD IDSOLIYVM TOMOULZNI




93—

91—

90—

89—

88—

m n.p.m.

92.15

0.00

l__(m "® | |20 NN[Po,asfalt,zuzel]
® NB[Ps+Z] / 0.6
0.80
@ ) Po+/IPg/ 0.55
_____ L g eli i o S i
® Ps/0.55
_____ Lol B0 P N N S e
© Po/0.65
G 3.0

—89

i INZPROKOL Zaktad Ustug Geotechnicznych i Projektowych | Zat.Nr
! ul. Antona Czechowa 12A, 60-461 Poznan 4.1
‘ Data Nazwisko Podpis i . Skala
Opracowat 26-09-2015 drinz. R. Porebski PrOfII QGOteChnlczny OtW 1
Sp—— = KrzyZzowniki, ulice ; %

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




m n.p.m.

92+

91—

90—

89—

88—

87

90.60

0.00

I
llb)@ 1 | NB[KPo]/0.7
0.40
@ RO
® Ps+/[Pr [ 0.55
fffff S O e o S
o Po+IPs /0.5
i A | B0 B E S
© | |, 2Ki065
@Vb} . 250 P97 0.1
@ : Pg /0.2
Gt. 3.0

—92

—89

INZPROKOL Zaktad Ustug Geotechnicznych i Projektowych Zat.Nr
ul. Antona Czechowa 12A, 60-461 Poznan 4.2
Data Nazwisko Podpis i . Skala
Opracowat 26-09-2015 drinz. R. Porebski % PrOfll geOteCthZﬂy otw. 2
Weryfikowat i KrzyZOWHIkI, UI|Ce 1 %

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




89.20
m n.p.m.
90—‘ —90
0.00
80— Q) nN[C,K,Po,Gb] -89
40

(1
@ nN]Zuzel+Gb]
1.00
- @ s sliseBb G | gn

\E o ] s Pr*IPO10.5 I

s
87— —87
° Pg/0.35

iiiiii Rl B e e e s e e B et
86— —86
| @ . Pg/0.2 I
85— —85
84| Gl 5.0 -
|
J —83

83

INZPROKOL Zaktad Ustug Geotechnicznych i Projektowych Zat.Nr
ul. Antona Czechowa 12A, 60-461 Poznan 4.3
Data Nazwisko | Podpis . . Skala
Opracowat 26-09-2015 drinz. R. Porebski : PrOfII geOteChnlczny OtW' 3
— e Krzyzowniki, ulice 120

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




