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PRZEKROJ NORMALNY Skala 1:50

ul. Kociewska - nawierzchnia z ptyt zelbetowych wielootworowych
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY Skala 1:25
Szczegot A
Wielootworowa ptyta Zelbetowa typu Jomb
Wypetnienie pustych przestrzeni zwirem
Podsypka piaskowa gr. 6 cm Opornik betonowy 10x25x100 cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
Humusowanie gr. 10 cm
i obsianie trawa
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= | UStUGI PROJEKTOWE
anuta Ciszewska , ul. Chocimska 50a, 60- oznan
Danuta C k. . Ch ka 50a, 60-688 P
0.25 Funkcja Nazwisko Uprawnienia Podpis Data KONCEPCJA
PROJEKTANT inz. D. Ciszewska 395/77/PW BUDOII;A ULIC tEBSKIEJ, KOCIEWSKIEY,
UKOWSKIEJ | L AGOWSKIEY
tawa betonowa z oporem beton C12/15 W POZNANIU
Podbudowa z kruszywa tamanego . ) Uktad drogowy
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm SPRAWDZAJACY mgr inz. R. Giemza  WKP/0254/P00D/08 Prrekroie normalne
Warstwa odsgczajgca z piasku grubego lub pospétki gr. min. 15 cm ARKUSZ NR ARKUSZY SKALA 1:50; 1:25 ul Kociewslj(a nawierzchnia
WYMIAR Z ptyt zelbetowych wielootwor.




